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W ramach wiclu inicjatyw, zaréwno rzadowych, samorzadowych jak i pozarzadowych,
majacych na celu poprawe jakosci powietrza, istotna role odgrywa edukacja spoleczerstwa
odnosnie skutkéw zdrowotnych dla ludzi, narazenia na krétko- i dlugotrwale ponadnormatywne
stezenia zanieczyszczen.

Pafstwowy Monitoring Stodowiska poptzez sie¢  stacji pomiarowych, zaréwno
automatycznych jak i manualnych, dostarcza informacji na temat jakoéci powietrza na terenie
calej Polski. W ramach tego systemu funkcjonuje ponad 300 stacji pomiarowych, w tym ok. 160
stacji, na ktorych prowadzone sa automatyczme pomiary zanieczyszczed. Sieé ta  jest
systematycznie rozwijana, jednak jej rozwéj jest ograniczony mozliwosciami finansowymi
wojewodzkich inspektoratéw ochrony §rodowiska (wios). Obecnie rozpoczal sie kolejny projeke,
w ramach ktérego zakupiony zostanie sprzet do pomiardw jakosci powidetrza dla wios. Projekt ten
jest wspolfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukeura
i Srodowisko 2014-2020. W zakresic prO]ekm planowany jest, oprécz sprzgtu pomiarowego,
zakup m.in. mobiloych stacji monitoringu jakosci powietrza. Pozwoli to wojewddzkim
inspektoratom na oby;cm okresowymi pomijatami wybranych mme]sm ch miast, w ktérych
obecnie pomiary w ramach Padstwowego Monitotingu Srodowiska nie s3 prowadzone.

Wszystkie pomiary manualne i automatyczne, prowadzone w ramach Padstwowego
Monitoringu Srodowiska, s realizowane metodami referencyjnymi lub metodami réwnowaznymi
metodom referencyjnym, podlcgq;a‘cyrm ciaglym sprawdzeniom, kalibracjom, nadzorowi
technicznemu, a systemy pomiarowe sa objete nadzorem przez Krajowe ILaboratorium
Referencyjne i Wzorcujace GIOS. Wszystko to ma na celu zapewnienie wysokiej wiarygodnosci
wytwarzanej informacji.



Majac na uwadze liczne inicjatywy polegajace na budowaniu. przez samorzady
alternatywnych siect pomiardw jakoscl powietrza, opartych na diereferencyjnych metodach
pomiarowych (czujnikach, sensorach itp.), pragne zwrdcié uwage, iz wyniki uzyskiwane z tych
systemow moga znaczaco rozni¢ sia od wytwarzanych w- ramach systemu Par'lstw()wcgo
\Iomtormgu Srodowiska, ktory dostarcza informacje zachowujac wszwtklc wymogi przepisow,
norm 1 jakosci w tym zakresie.

Niezwykle istotne, obok stosowania odpowiednich urzadzen pomiarowych, jest systemowe
zapewnienie ciaglego (codziennego) nadzoru nad wynikami wytwarzanymi w ramach takiej sieci.
W wojewddzkich inspektoratach, kazdego dnia dane sa przegladane i wstepnie weryfikowane pod
katem ich poprawnosci.

Kolejnym elementem systemu jakosci jest okresowe sprawdzanic urzadzen pomiarowych
nicreferencyjnych 2z urzadzeniami referencyjoymi — w takim wypadki zakup urzadzen
niereferencyjnych do sieci pomiarowych wymaga zapewnienia miernika referencyjnego, badz
zakupu uslugi wykonania takich badan.

Odrebng, ale bardzo istotna kwestia, jest lokahzaqa stanowisk pormamw; ch. Lokalizacje te
powinny by¢ zgodne z wxmogqrm rozporzadzenia MS z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032), co oznacza
m.in., ze powinny by¢ oddalone od przeszkdd, tak by zachowa¢ niezaburzony doplyw badanego
powietrza do urzadzenia pomiatowego oraz nie powinny znajdowaé sie w bezposrednim
sasiedztwie Zrodel emisji. Nadz6r nad lokalizacjami stanowisk pomiarowych jest jednym
7 kluczowych elementéw nadzoru nad siecia pomiarowa.

Niedochowanie wszystkich wymogéw odnosnie do jakosci pomiaréw (urzadzenia,
weryfikacja wynikéw, potwierdzanie réwnowaznosci pomiardw, lokalizacja) w konsekwendji
doprowadzi do wytworzenia blednej informacii, keorej skutkiem bedzie wprowadzenic w blad
spoleczenstwa. Ma to niezwykle istotne znaczenie wprzypadku, gdy wyniki pomiaréw
z niereferencyjnych urzadzed, pracujacych w sieciach finansowanych przez samorzady lokalae,
znaczaco bedy si¢ rdznié si¢ od potiarow referencyjaych i jednoczesnie stanowié beda dlawladz
samorzadowych podstawt do podejmowania deeyzji o wydatkowaniu §rodkéw na rzecz ochrony
powietrza. [Dodatkowo problematyczne moze byé podejmowanie decyzji o oglaszaniu
przekroczenn poziomdéw alertowych jezeli przekroczenia takic zostang zatejestrowanc przez
czujniki sicci niereferencyjnej, a nie zostana potwierdzone poprzez pomiary referencyjne.

W 2wigzku z powyzszym, przed podjeciem decyzji o finansowaniu alternatywnych,
nicrefetencyjnych pomiaréw, prosze o przeanalizowanie wszystkich ww. aspektéw.
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